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Montazne doporucenia

vinovcové hadice

oblast’ pouzitia

Pri nespravnom tahu na koncoch hadice

vznika torzné napatie, ktorému sa
rovhomernym uloZzenim.

da vyhnut
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Nadmernému ohybovému namahaniu by
sa malo zabranit’ pouzitim kladky alebo

hadicového sedla.

Ak je hadica prili$ kratka, na koncoch sa

zalomi. Aby ste tomu predisli, nap

rovny usek s aspon 2-3-nasobkom priemeru

(pozri obrazok).

lanujte si

2-3xDN

Zalomeniu hadicového vedenia
inStalaciou 90° kolien.

sa zabrani

Hadicova zostava sa nesmie insStalovat' s

stranovo presadenym pripojenim,

to viedlo k Skodlivému torznému namahaniu.

Tomu sa da vyhnut jej inStalaciou
rovhobeznej rovine.

pretoze by
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Tento katalégovy list sliZi len na informaéné Gcely a neobsahuje Ziadne zaruky
tykajlice sa presnosti, aktualnosti, Gplnosti alebo dostupnosti inzerovanych produktov.
Spolo¢nost IBK Wiesehahn GmbH si vyhradzuje pravo kedykolvek zmenit alebo
aktualizovat tento kataldgovy list. Zodpovednost za akékolvek priame alebo nepriame
Skody, naroky na nahradu Skody alebo nasledné Skody akéhokolvek druhu a z
akéhokolvek pravneho dévodu vyplyvajlce z pouZitia informacii obsiahnutych v tomto

bezpecnostnom liste je vyli¢ena, v rozsahu povolenom zakonom.
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spravne

nespravne

Ohybovému namahaniu a nadmernému
priehybu bezprostredne za pripojovacimi
armatdrami by sa malo zabranit’ pouzitim
potrubnych kolien a ich instalaciou do tvaru U.

Hadicové vedenie nesmie byt na koncoch
ohnuté alebo zalomené; aby sa tomu
zabranilo, malo by sa hadicové vedenie
presmerovat pomocou kolienok.
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Axialny pohyb hadice je nepripustny,
axialnym pohybom by sa malo zabranit
indtalaciou do zvislej polohy.

Aby sa prediS$lo torznému namahaniu,
hadicové vedenie sa poCas pohybu nesmie
krutit; preto je dblezité, aby hadicové
vedenie eliminovalo pohyby iba v rovine
ohybu.

cessererssereef ]

Pohyby vo viacerych smeroch nedokaze
eliminovat jedna hadica, je potrebné vytvorit
zostavu z viacerych hadic spojenych
potrubnymi kolenami. Hadice nedokazu
absorbovat’ axialne vibréacie.

Tento katalogovy list sluzi len na informacné Ucely a neobsahuje Ziadne zaruky
tykajuce sa presnosti, aktualnosti, tplnosti alebo dostupnosti inzerovanych produktov.
Spolo¢nost IBK Wiesehahn GmbH si vyhradzuje pravo kedykolvek zmenit alebo
aktualizovat tento katalégovy list. Zodpovednost za akékolvek priame alebo nepriame
Skody, naroky na nahradu $kody alebo nasledné Skody akéhokolvek druhu a z
akéhokolvek pravneho dévodu vyplyvajlice z pouzitia informéacii obsiahnutych v tomto
bezpec¢nostnom liste je vyli€ena, v rozsahu povolenom zakonom.

924 01 Galanta
www.ptktech.eu

PTK TECH

PTK Tech spol. s r.o.
Matuskovska cesta 885/12

B +421911147 575
@ +421903 447 575
04 office@ptktech.eu




iZK Navod na obsluhu

iU R podla smernice o tlakovych nadobach PED 2014/68/EG priloha |
INDUSTRIETECHMIK

IBK Wiesehahn GmbH, Raiffeisenstr. 5, D-46244 Bottrop
PTK TECH spol. s r.o., Veterna 8760/43, 917 01 Trnava

1. VSeobecné

Tento navod na obsluhu plati vylu€ne pre potrubné prvky dodavané spolo¢nostou PTK TECH.
Nedodrzanie navodu na obsluhu alebo nespravna manipulacia rusi platnost nasej zaruky.

2. Montaz/skladovanie

Hadicové flexibilné vedenie sa musi prepravovat a skladovat tak, aby sa vylucilo jeho poSkodenie
alebo znehodnotenie. Hadice sa musia skladovat na suchom mieste. Hadicové potrubné vedenia sa
smie instalovat iba pomocou vhodného naradia, pricom sa zabezpedi trvala tesnost a hadice sa
nesmu zalomit ani skrutit. InStalaciu smie vykonavat iba kvalifikovany personal. Pri pouziti tesneni
je nevyhnutné zabezpedit ich odolnost voci médiu. Skrutkové spoje a armatury musia byt utiahnuté
prislusnym kratiacim momentom. V pripade potreby musi byt flexibilny potrubny prvok vybaveny
bezpeénostnymi armatirami na ochranu pred nepripustnymi prevadzkovymi parametrami (tlak,
teplota). Hadicové flexibilné vedenia smu byt pouzité len pre prevadzkové parametre, na ktoré boli
navrhnuté.

3. Uvedenie do prevadzky

Pred prvym pouzitim musia byt vSetky obaly a uzavery vhodnym spbésobom odstranené. Uistite sa,
ze tesniace plochy a zavity na spojoch nie su poskodené. Okrem toho musia byt vykonané vSetky
poZadované kontroly (napr. akceptacné skudky). Pri prevadzke s médiami s teplotami presahujucimi
60 °C musi byt hadica chranena pred dotykom.

4. Prevadzka/pouzitie

Flexibilné hadicové vedenie sa smie prevadzkovat iba s prevadzkovymi udajmi uvedenymi vo
vyhlaseni o zhode a v objednavke. Ak sa zmenia prevadzkové parametre, musia sa vykonat vSetky
potrebné skusky, aby sa zabezpedila vhodnost potrubia pre stanovené poZziadavky. Vyrobca ani
dodavatel neprebera Ziadnu zodpovednost za ziadne okolnosti a podmienky, ktoré by mohli ovplyvnit
tvar a konstrukciu, ani za nespravne pouZitie.

5. Udrzba

Zakonom predpisané intervaly udrzby a pravidelné kontroly sa musia dodrziavat v sulade s narodnymi
zakonmi a predpismi. Za naasovanie vymeny flexibilného hadicového vedenia zodpoveda
prevadzkovatel. Prevadzkovatel musi zabezpedit, aby bola neustale zaru¢ena funkénost a
bezpecnost potrubia.

Tento katalégovy list sluzi len na informaéné Ucely a neobsahuje Ziadne zaruky

tykajuce sa presnosti, aktudlnosti, Uplnosti alebo dostupnosti inzerovanych produktov.
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