
Ochranná hadica (tepelná ochrana) 

Typ Palladium Typ Palladium Plus 

Beseibung: 
teplotne ochranná hadica vhodná do prostredí, kde môže 
dôjsť ku krátkodobému kontaktu s plameňmi
použitie v oceliarskom, sklárskom a keramickom priemysle
používa sa ako ochranná hadica hadicových vedení

Beschreibung: 

Einlagen: 
silikátová tkanina, odolná voči krátkodobému kontaktu s 
plameňmi do +1 000 °C, olejom a tukom, organickým kyselinám 
a tekutým kovom

od – 30°C do + 80°C 

Toleranzen 
DIN 7715-T4 

  iné menovité priemery a prevedenia sú k dispozícii na požiadanie. Obrázky sa môžu líšiť od originálu.

Ø ID hrúbka steny Ø OD teoretická hmotnosť max. dĺžka 

(mm) (mm) (mm) (kg / m) (m) 

Palladium / Plus Palladium Plus Palladium Plus Palladium Plus Palladium Plus 

18 2,5 2,5 23,0 23,0 0,27 0,27 40 40 
25 2,5 2,5 30,0 30,0 0,37 0,37 40 40 
35 2,5 2,5 40,0 40,0 0,50 0,50 40 40 
40 2,5 2,5 45,0 45,0 0,57 0,57 40 40 
45 2,5 2,5 50,0 50,0 0,63 0,63 40 40 
50 2,5 2,5 55,0 55,0 0,70 0,70 40 40 
55 2,5 2,5 60,0 60,0 0,77 0,77 40 40 
60 2,5 2,5 65,0 65,0 0,83 0,83 40 40 
65 2,5 2,5 70,0 70,0 0,90 0,90 40 40 
70 2,5 2,5 75,0 75,0 0,96 0,96 40 40 
75 2,5 2,5 80,0 80,0 1,03 1,03 40 40 
80 2,5 2,5 85,0 85,0 1,10 1,10 40 40 
90 2,5 2,5 95,0 95,0 1,23 1,23 40 40 
100 2,5 2,5 105,0 105,0 1,37 1,37 40 40 
105 2,5 2,5 110,0 110,0 1,43 1,43 40 40 
133 3,0 3,0 136,0 136,0 2,13 2,13 20 20 
140 3,0 3,0 146,0 146,0 2,24 2,24 20 20 
150 3,0 3,0 156,0 156,0 2,39 2,39 20 20 
160 3,0 3,0 166,0 166,0 2,54 2,54 20 20 
180 3,0 3,0 186,0 186,0 2,85 2,85 20 20 

Technický popis:

Výstuž:

Teplotná odolnosť:

Technický popis:

Výstuž:

Teplotná odolnosť:

teplotne ochranná hadica vhodná do prostredí, kde môže 
dôjsť ku krátkodobému kontaktu s plameňmi
použitie v oceliarskom, sklárskom a keramickom priemysle
používa sa ako ochranná hadica hadicových vedení

Duša / povrch:
CR (chloroprén), čierny, vodivý (R < 106 Ω), hladký zvnútra, 
zvonku s látkovým vzorom, odolný voči starnutiu, 
samozhášavý

Tolerancia
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CR (chloroprén), čierny, vodivý (R < 106 Ω), hladký zvnútra,
 zvonku s látkovým vzorom, odolný voči starnutiu, 
samozhášavý

Duša / povrch:

zavulkanizované kordy zo sklených vlákien, odolné voči 
krátkodobému kontaktu s plameňmi do +550 °C

od – 30°C do + 80°C 



sklenené vlákna silikon 

Beschreibung: 
sklolaminátová hadica ako tepelná ochrana do cca + 550 °C
Používa sa okrem iného ako tepelná ochrana hadicových 
vedení. Vyznačuje sa vysokou tepelnou odolnosťou a 
vynikajúcimi izolačnými vlastnosťami.

Material: 
sklolaminátová hadica je upletená z textúrovanej priadze 

priemer vlákna ≥ 6 μm 
hustota: 2,6 g/cm³, pevnosť v ťahu: 3400 – 3700 N/mm²

Material Eigenschaften: 
odolný voči hnilobe, nenapučiavajúci, odolný voči teplu a 
chladu, dobrá chemická odolnosť, nie je karcinogénny 

Temperaturbeständigkeit: 
do ca. + 550°C 

Alternativen: 

s keramickými vláknami do teploty + 1000°C Gaj 
s možnosťou dodatočného povrstvenia 
 zvýšená stabilita vlákien a odolnosť voči oteru 

Beschreibung: 
ochranná hadica zo sklenených vlákien so silikónovým 
povlakom pre prostredia, kde môže dôjsť ku krátkodobému 
kontaktu s plameňmi a horúcimi kvapalinami
počas používania je zaručená dobrá redukcia tepla
používa sa v oceliarskom, sklárskom a keramickom priemysle
používa sa okrem iného ako tepelná ochrana hadicových 
vedení. V prípade kontaktu s plameňmi sa silikón premení na 
pevnú škrupinu a vytvorí ochranný ohňovzdorný materiál SiO2.
pri kontakte s horúcimi tekutinami sa tvoria guľôčky

Seele: 
pletená priadza z E-skla (čiastočne impregnovaná)

Decke: 
silikónový kaučuk z oxidu železa, červený, vysoká odolnosť 
voči olejom, bez halogénov, dobrá odolnosť voči 
krátkodobému plameňu, dobrá odolnosť voči malému 
množstvu tekutého kovu, hliníka, skla atď. 

Temperaturbeständigkeit: 
trvalá teplota od –55 °C do +260 °C
pri sálavom teple, kontaktu a plameňom do + 800 °C po dobu 
max. 20 minút podľa DIN4102/2
kontakt s tekutým kovom do +1640°C po dobu 15-30 sekúnd.

 Iné menovité priemery a prevedenia sú k dispozícii na požiadanie. Obrázky sa môžu líšiť od originálu.

Ø ID hrúbka steny Ø OD 
teoretická 
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max. dĺžka 

(mm) (mm) (mm) (kg / m) (m) 

laminát 
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10 10 2,5 15 0,04 0,14 30 
12 13 2,5 18 0,06 0,17 30 
15 16 3,0 22 0,07 0,22 30 
20 19 3,0 25 0,08 0,25 30 
25 25 3,0 31 0,11 0,30 30 
29 29 3,0 35 - 0,34 30 
30 32 3,0 38 0,15 0,36 30 
38 38 3,0 44 - 0,53 30 
41 40 3,0 47 0,18 0,53 30 
51 50 3,0 57 0,23 0,62 30 
57 57 3,0 63 - 0,71 30 
64 60 3,0 70 0,30 0,73 30 
70 70 3,0 76 - 0,82 30 
76 75 3,0 82 0,36 0,93 30 
83 80 3,0 89 0,44 1,14 30 
89 89 3,0 95 - 1,15 30 
95 95 3,0 100 - 1,17 30 
102 102 3,0 108 - 1,22 30 
114 114 3,0 120 - 1,65 30 
127 127 3,0 133 - 1,71 30 

Ochranná hadica (tepelná ochrana) 

Technický popis: Technický popis:

Materiál:

Vlastnosti materiálu:

Teplotná odolnosť:

Alternatívy:

Vnútro:

Teplotná odolnosť:

laminát laminát laminát laminát 

Tento katalógový list slúži len na informačné účely a neobsahuje žiadne záruky 
týkajúce sa presnosti, aktuálnosti, úplnosti alebo dostupnosti inzerovaných produktov. 
Spoločnosť IBK Wiesehahn GmbH si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo 
aktualizovať tento katalógový list. Zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame 
škody, nároky na náhradu škody alebo následné škody akéhokoľvek druhu a z 
akéhokoľvek právneho dôvodu vyplývajúce z použitia informácií obsiahnutých v tomto 
bezpečnostnom liste je vylúčená, v rozsahu povolenom zákonom.
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s keramickými vláknami do teploty 1000°C aj
 možnosťou dodatočného povrstvenia
výšená stabilita vlákien a odolnosť voči oteru

s keramickými vláknami do teploty + 1000°C 
sklolaminát a keramické vlákna s dodatočným 
povrstvením 
 vyššia stabilita vlákien a odolnosť voči oteru 

Povrch:

silikon silikon silikon silikon silikon 
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