
Vlnovcové 
hadice



VLNOVCOVÉ HADICE >>> flexibilné a univerzálne riešenie

Či už potrebujete odolať teplotám od -200 °C do +600 °C, opakovanému pohybu 
alebo vysokému tlaku, máme pre vás to správne riešenie. Vlnovcové hadice z 
nehrdzavejúcej ocele, dostupné so štandardnými spojkami alebo rýchlospojkami 
CAMLOCK. Dostupné aj s PTFE výstelkou pre agresívne médiá alebo ako 
duplikátorová hadica, ktorá umožňuje ohrev viskóznych médií alebo chladenie 
teplotne citlivých médií.

V tomto katalógu nájdete nasledovné typy hadíc

> štandardné (STD)
> vysoko flexibilné (HF)
> vysokotlaké (HD)       
a pripojovacie armatúry

STAINLESS STEEL CORRUGATED HOSES >>> flexible and universal

Whether they need to withstand -200 °C or +600 °C, repeated movements or high 

pressure – we have the right solution. Stainless steel corrugated hoses, optionally 

with standard fittings or CAMLOCK quick-coupling. Also with PTFE lining for 

aggressive media or as a double hose if it is necessary to heat viscous fluids or 

cool media sensitive to temperature.

You will find the following types in this section of the catalogue

> Standard (STD)
> Highly flexible (HF)
> High pressure (HD)
connection models
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vlnovcová hadica typ STDA 

 oceľ DIN 1.4404 

Tento katalógový list slúži len na informačné účely a neobsahuje žiadne záruky 
týkajúce sa presnosti, aktuálnosti, úplnosti alebo dostupnosti inzerovaných produktov. 
Spoločnosť IBK Wiesehahn GmbH si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo 
aktualizovať tento katalógový list. Zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame 
škody, nároky na náhradu škody alebo následné škody akéhokoľvek druhu a z 
akéhokoľvek právneho dôvodu vyplývajúce z použitia informácií obsiahnutých v tomto 
bezpečnostnom liste je vylúčená, v rozsahu povolenom zákonom.

* pozrite si, prosím, tabuľku odolnosti v prílohe.
  iné menovité priemery, iné materiály a špeciálne prevedenia sú k dispozícii na požiadanie

Anwendung: 
vhodné na prepravu kvapalných a plynných médií,
ako aj kyselín a zásad*                     
použiteľné na elimináciu pohybov, napr. na uzáveroch
žíhacích a elektrických pecí                                        
na absorbovanie ľahkých vibrácií a zvukov 

celokovová hadica s prstencovou vlnou z trubky 
zvarenej na tupo                                      
prevedenie bez, s jedným alebo dvoma opletmi z 
nerezovej ocele                
výroba podľa DIN EN ISO 10380 

Werkstoff: 
Hadica: 1.4404
Oplet: 1.4301  

  
Temperatur: 
od -196°C max. +600°C 

Ø ID     oplet Ø OD     tlak (bar) polomer ohybu hmotnosť 

mm Zoll počet mm 
TOL 
+ / - 

PN 
 pracovný tlak 

  SF 4 SF 3 

deštrukčný
  tlak statický dynam. kg / m 

0 9,6 

0,1 

16 18 24 72 15 
60 

0,08 
6 1/8" 1 10,7 100 150 200 600 25 0,16 

2 11,8 160 215 286 860 40 0,24 

0 12,2 10 13 17 52 16 
124 

0,09 

8 1/4" 1 13,6 100 132 176 528 32 0,22 
2 15,0 160 185 246 740 50 0,35 

0 14,2 6 9 12 36 18 
130 

0,12 
10 3/8“ 1 15,6 100 100 133 400 38 0,23 

2 17,0 100 125 166 500 60 0,36 

0 16,9 

0,2 

6 7 9 28 20 
140 

0,12 
12 1/2" 1 18,3 63 70 93 280 45 0,24 

2 19,7 100 100 133 400 70 0,37 

0 21,8 4 5 6 20 28 
160 

0,19 
16 5/8" 1 23,8 63 65 86 260 58 0,41 

2 25,8 63 95 126 380 90 0,64 
0 26,6 2,5 3 4 12 32 

170 
0,26 

20 3/4" 1 28,6 40 43 57 172 70 0,48 
2 30,6 63 70 93 280 70 0,72 

0 32,3 2,5 2,5 3 10 40 
190 

0,35 
25 1“ 1 34,3 40 49 65 196 85 0,74 

2 36,3 63 69 92 276 85 1,16 

0 41,1 

0,3 

0,5 2 2 8 50 
260 

0,47 
32 1 1/4" 1 43,0 25 35 46 140 105 0,97 

2 44,9 50 60 80 240 105 1,49 

0 49,6 0,5 2 2 8 60 
300 

0,64 
40 1 1/2" 1 52,0 40 40 53 160 130 1,24 

2 54,4 50 55 66 200 130 1,84 

0 60,5 0,5 1 1 4 70 
320 

0,89 
50 2“ 1 62,4 25 26 34 104 160 1,65 

2 64,3 40 45 60 180 160 2,43 

0 80,6 0,5 1 1 4 115 
460 

1,13 
65 2 1/2" 1 83,5 25 25 33 100 200 2,23 

2 86,4 25 32 42 128 200 3,85 

0 97,8 0,5 1 1 4 130 
660 

1,67 
80 3“ 1 100,2 16 16 21 64 240 2,89 

2 102,6 20 20 26 80 240 4,14 
0 119,8 

0,5 

0,5 1 1 4 160 
750 

2,24 
100 4“ 1 122,5 10 10 13 40 290 3,93 

2 125,2 10 13 17 52 290 5,87 

0 150,0 0,5 0,7 1 3 
325 710 

2,67 
125 5“ 1 152,5 10 14 18 56 4,89 

2 155,5 16 22 29 89 7,11 

0 175,0 0,5 0,5 0,6 2 
380 815 

3,22 
150 6“ 1 177,5 10 10 13 40 5,71 

2 180,5 16 16 21 64 8,19 

0 225,0 0,5 0,5 0,6 2 
500 1015 

4,85 
200 8“ 1 228,0 6 8 10 32 9,15 

2 231,0 10 12 17 51 13,45 

Alternatívy (opcie): 

DVGW-prebierka      
CE-značenie podľa
smernice o tlakových 
nádobách PED
2014/68/EU         
podľa DIN 2827         s 
vonkajšou ochrannou 
vinutou hadicou alebo 
špirálou 
s vnútornou ochran- 
nou vinutou hadicou 
alebo vnútorným 
ochranným opletom        
s prírubovým spätným
ventilom 
s PTFE vnútorným
inlinerom         
špeciálne prevedenia
podľa želania zákaz-
níka 

____________________ 

SF- bezpečnostný faktor    .

Tento bezpečnostný fak- 
tor zodpovedá normám   
DIN a EN. 
V tabuľke uvedené
prevádzkové parametre sa 
vzťahujú na teplotu okolia 
+20°C.  

Pozor ! Do úvahy treba 
brať aj redukčný faktor 
teplota - tlak. 

Použitie:

Konštrukcia hadice: Materiálové prevedenie:

Pracovná teplota:

PTK Tech spol. s r.o.
Matúškovská cesta  885/12
924 01 Galanta
www.ptktech.eu

( +421 911 147 575

( +421 903 447 575

* office@ptktech.eu



oceľ DIN 1.4571 

Alternatívy (opcie):

CE-značenie podľa
smernice o tlakových 
nádobách PED
2014/68/EU         
podľa DIN 2827         
s vonkajšou ochran-
nou vinutou hadicou 
alebo špirálou 
s vnútornou ochran- 
nou vinutou hadicou 
alebo vnútorným 
ochranným opletom        
s prírubovým 
spätným ventilom 
s PTFE vnútorným
inlinerom        
špeciálne prevede-
nia podľa želania 
zákazníka 

____________________ 

SF- bezpečnostný faktor    

Tento bezpečnostný fak- 
tor zodpovedá normám   
DIN a EN. 
V tabuľke uvedené
prevádzkové parametre 
sa vzťahujú na teplotu 
okolia +20°C.  

Pozor ! Do úvahy treba 
brať aj redukčný faktor 
teplota - tlak. 

* pozrite si, prosím, tabuľku odolnosti v prílohe.
** na vyžiadanie 
 iné menovité priemery, iné materiály a špeciálne prevedenia sú k dispozícii na požiadanie

Ø ID   oplet Ø OD tlak (bar) polomer ohybu hmotnosť 

mm Zoll počet mm 
TOL 
+ / - PN 

 pracovný tlak 

  SF 4 SF 3 
deštrukčný

tlak statický dynam. kg / m 

0 14,8 0,3 16 16 21 64 25 150 0,09 
10 3/8" 1 16,0 0,4 63 75 100 300 32 160 0,22 

2 17,2 0,5 100 105 140 420 32 170 0,35 

0 19,8 0,3 10 12 16 48 30 200 0,12 

12 1/2" 1 21,4 0,5 40 45 60 180 45 210 0,31 
2 23,0 0,6 100 105 140 420 45 220 0,50 

0 22,9 0,3 6 7 9 28 35 210 0,16 
15 5/8" 1 24,2 0,5 63 65 86 260 50 230 0,35 

2 25,5 0,6 63 90 120 360 50 250 0,55 

0 27,2 0,3 2,5 5 6 20 35 220 0,23 
20 3/4" 1 28,5 0,5 40 47 62 188 50 240 0,47 

2 29,8 0,6 63 70 93 280 50 260 0,71 
0 35,5 0,3 2,5 4 5 16 45 230 0,32 

25 1" 1 36,8 0,5 25 38 50 152 60 250 0,62 
2 38,1 0,6 40 55 73 220 60 270 0,92 
0 43,5 0,3 2,5 3 4 12 60 250 0,42 

32 1 1/4" 1 44,7 0,6 25 34 45 136 80 265 0,87 
2 45,9 0,8 40 48 64 192 80 280 1,32 

0 50,6 0,3 0,5 2 2 8 80 290 0,49 
40 1 1/2" 1 53,1 0,6 25 30 40 120 110 310 1,19 

2 55,6 0,8 40 41 54 164 110 330 1,89 

0 65,6 0,4 0,5 1,5 2 6 100 330 0,76 
50 2" 1 67,7 0,8 25 25 33 100 140 355 1,72 

2 70,0 1,0 25 36 48 144 140 380 2,66 

0 80,6 0,4 0,5 1 1 4 120 380 1,29 
65** 2 1/2" 1 82,8 0,8 16 21 28 84 180 415 2,49 

2 85,0 1,0 25 30 40 120 180 450 3,69 

0 95,5 0,4 0,5 0,7 0,9 2,8 145 440 1,53 
80** 3" 1 97,8 0,8 16 19 25 76 200 475 2,93 

2 100,8 1,0 25 27 36 108 200 510 4,33 

0 124,8 0,5 0,5 0,5 0,6 2 175 530 2,12 
100** 4" 1 127,0 1,0 10 14 18 56 225 585 4,02 

2 129,0 1,2 16 20 26 80 225 630 5,92 
0 151,3 0,6 - 0,3 0,4 1,2 280 810 3,30 

125** 5" 1 153,7 1,2 10 10 13 40 425 850 6,10 
2 156,2 1,4 10 14 18 56 425 890 8,90 

0 173,0 0,7 - 0,2 0,2 0,8 380 1200 4,80 
150** 6" 1 175,5 1,2 6 8 10 32 525 1250 7,80 

2 178,0 1,4 10 12 16 48 525 1300 10,80 

vlnovcová hadica typ STD 

Anwendung: 
vhodné na prepravu kvapalných a plynných médií,
ako aj kyselín a zásad*                     
použiteľné na elimináciu pohybov, napr. pri uzáveroch
žíhacích a elektrických pecí                                        
na absorbovanie ľahkých vibrácií a zvukov 

Použitie:

celokovová hadica s prstencovou vlnou z trubky 
zvarenej na tupo                                      
prevedenie bez, s jedným alebo dvoma opletmi z 
nerezovej ocele                
výroba podľa DIN EN ISO 10380 

Konštrukcia hadice: Werkstoff: 
Hadica: 1.4571
Oplet: 1.4301  

Temperatur: 
od -196°C max. +600°C 

Materiálové prevedenie:

Pracovná teplota:

Tento katalógový list slúži len na informačné účely a neobsahuje žiadne záruky 
týkajúce sa presnosti, aktuálnosti, úplnosti alebo dostupnosti inzerovaných produktov. 
Spoločnosť IBK Wiesehahn GmbH si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo 
aktualizovať tento katalógový list. Zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame 
škody, nároky na náhradu škody alebo následné škody akéhokoľvek druhu a z 
akéhokoľvek právneho dôvodu vyplývajúce z použitia informácií obsiahnutých v tomto 
bezpečnostnom liste je vylúčená, v rozsahu povolenom zákonom.

PTK Tech spol. s r.o.
Matúškovská cesta  885/12
924 01 Galanta
www.ptktech.eu

( +421 911 147 575

( +421 903 447 575

* office@ptktech.eu



oceľ DIN 1.4404 

Anwendung: 
vhodné na prepravu kvapalných a plynných médií,
ako aj kyselín a zásad*                           
vhodné pre všetky oblasti kde je potrebný najmenší   
polomer ohybu a kde hadice typu STD(A) nie je 
možné použiť 
vhodné pre použitie ako duplikátorové hadice 

celokovová hadica s úzkou vlnou, zhotovená z 
trubky zvarenej na tupo         
prevedenie bez, s jedným alebo dvoma opletmi
výroba podľa DIN EN ISO 10380 

Werkstoff: 
Hadica:     1.4404
Oplet:  1.4301  

  
Temperatur: 
od -196°C max. +600°C 

Ø ID oplet Ø OD tlak (bar) polomer ohybu hmotnosť 

mm Zoll počet mm 
TOL 
+ / - 

PN 
pracovný tlak 

  SF 4  SF 3 

deštrukčný
tlak statický dynam. kg / m 

0 9,8 

0,2 

20 20 26 80 20 
70 

0,11 
6 1/8" 1 10,9 100 100 133 400 25 0,18 

2 12,3 150 150 200 600 40 0,27 

0 12,4 16 16 21 64 25 
90 

0,14 
8 1/4" 1 13,8 100 100 133 400 30 0,26 

2 15,4 150 150 200 600 50 0,43 

0 14,5 10 10 13 40 30 
100 

0,15 
10 3/8“ 1 15,9 65 65 86 260 35 0,27 

2 17,5 65 90 120 360 55 0,44 
0 16,9 6 6 8 24 35 

110 
0,15 

12 1/2" 1 18,3 50 50 66 200 40 0,28 
2 19,9 65 70 93 280 62 0,47 

0 21,1 6 6 8 24 40 
115 

0,25 
16 5/8" 1 23,7 50 50 66 200 50 0,47 

2 25,7 65 70 93 280 75 0,70 

0 27,1 4 4 5 16 50 
125 

0,34 
20 3/4" 1 28,6 40 40 53 160 55 0,57 

2 30,6 50 55 73 220 55 0,81 

0 32,4 

0,3 

4 4 5 16 60 
145 

0,47 
25 1“ 1 34,6 40 40 53 160 65 0,86 

2 36,6 50 55 73 220 65 1,28 

0 41,1 2,5 2,5 3 10 70 
225 

0,63 
32 1 1/4" 1 43,3 20 20 26 80 75 1,13 

2 45,3 25 30 40 120 75 1,63 

0 49,9 0,5 0,5 0,5 2 80 
240 

0,85 
40 1 1/2" 1 52,3 20 20 26 80 90 1,45 

2 54,5 25 30 40 120 90 2,05 

0 60,5 0,5 0,5 0,5 2 100 
250 

1,18 
50 2“ 1 62,8 0,4 16 16 21 64 110 1,95 

2 65,4 20 22 29 88 110 2,73 
0 78,2 

0,3 

0,5 0,5 0,5 2 145 
280 

1,47 
65 2 1/2" 1 81,4 16 16 21 64 200 2,87 

2 84,6 16 19 25,3 76 200 4,27 

0 95,0 0,5 0,5 0,5 2 200 
400 

2,17 
80 3“ 1 98,2 10 10 13 40 240 4,07 

2 101,4 10 12 16 48 240 5,97 

0 116,8 
0,6 

0,5 0,5 0,5 2 240 
500 

2,91 
100 4“ 1 120,0 6 6 8 24 290 4,81 

2 123,2 6 7,5 10 30 290 6,71 

Alternatívy (opcie):

DVGW-prebierka      
CE-značenie podľa
smernice o tlakových 
nádobách PED
2014/68/EU         
podľa DIN 2827         
s vonkajšou ochran-
nou vinutou hadicou 
alebo špirálou 
s vnútornou ochran- 
nou vinutou hadicou 
alebo vnútorným 
ochranným opletom        
s prírubovým 
spätným ventilom 
s PTFE vnútorným
inlinerom         
špeciálne prevedenia
podľa želania zákaz-
níka 

_____________________ 

SF- bezpečnostný faktor  

Tento bezpečnostný fak- 
tor zodpovedá normám   
DIN a EN. 
V tabuľke uvedené
prevádzkové parametre sa 
vzťahujú na teplotu okolia 
+20°C.  

Pozor ! Do úvahy treba 
brať aj redukčný faktor 
teplota - tlak. 

vlnovcová hadica typ HFA 

Použitie:

Konštrukcia hadice:

Materiálové prevedenie:

Pracovná teplota:

* pozrite si, prosím, tabuľku odolnosti v prílohe.
  iné menovité priemery, iné materiály a špeciálne prevedenia sú k dispozícii na požiadanie

Tento katalógový list slúži len na informačné účely a neobsahuje žiadne záruky 
týkajúce sa presnosti, aktuálnosti, úplnosti alebo dostupnosti inzerovaných produktov. 
Spoločnosť IBK Wiesehahn GmbH si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo 
aktualizovať tento katalógový list. Zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame 
škody, nároky na náhradu škody alebo následné škody akéhokoľvek druhu a z 
akéhokoľvek právneho dôvodu vyplývajúce z použitia informácií obsiahnutých v tomto 
bezpečnostnom liste je vylúčená, v rozsahu povolenom zákonom.

PTK Tech spol. s r.o.
Matúškovská cesta  885/12
924 01 Galanta
www.ptktech.eu

( +421 911 147 575

( +421 903 447 575

* office@ptktech.eu



oceľ DIN 1.4571 

Alternatívy (opcie):

CE-značenie podľa
smernice o tlakových 
nádobách PED
2014/68/EU     
podľa DIN 2827         
s vonkajšou ochran-
nou vinutou hadicou 
alebo špirálou          
s vnútornou ochran-
nou vinutou hadicou 
alebo vnútorným 
ochranným opletom  
s prírubovým 
spätným ventilom 
s PTFE vnútorným
inlinerom          
špeciálne prevede-
nia podľa želania 
zákazníka 

____________________ 

SF- bezpečnostný faktor  

Tento bezpečnostný fak- 
tor zodpovedá normám   
DIN a EN. 
V tabuľke uvedené
prevádzkové parametre 
sa vzťahujú na teplotu 
okolia +20°C.  

Pozor ! Do úvahy treba 
brať aj redukčný faktor 
teplota - tlak. 

Anwendung: 
vhodné na prepravu kvapalných a plynných médií,
ako aj kyselín a zásad*                           
vhodné pre všetky oblasti kde je potrebný najmenší   
polomer ohybu a kde hadice typu STD(A) nie je 
možné použiť 
vhodné pre použitie ako duplikátorové hadice 

celokovová hadica s úzkou vlnou, zhotovená z 
trubky zvarenej na tupo         
prevedenie bez, s jedným alebo dvoma opletmi
výroba podľa DIN EN ISO 10380 

Werkstoff: 
Hadica:     1.4571
Oplet:  1.4301  

  
Temperatur: 

Ø ID   oplet Ø OD tlak (bar) polomer ohybu hmotnosť 

mm Zoll počet mm 
TOL 
+ / - PN 

 pracovný tlak 

  SF 4 SF 3 
deštrukčný

tlak 
statický dynam. kg / m 

0 14,8 0,3 10 10 13 40 25 100 0,13 
10 3/8" 1 16,0 0,4 63 75 100 300 32 125 0,26 

2 17,2 0,5 100 105 140 420 32 140 0,38 
0 19,8 0,3 6 8 10 32 30 130 0,21 

12 1/2" 1 21,4 0,5 63 75 100 300 45 145 0,40 
2 23,0 0,6 100 105 140 420 45 160 0,59 

0 23,0 0,3 2,5 4 5 16 35 155 0,26 
15 5/8" 1 24,3 0,5 63 65 86 260 50 170 0,46 

2 25,6 0,6 63 90 120 360 50 190 0,60 

0 27,3 0,3 2,5 3,2 4 12,8 40 165 0,32 
20 3/4" 1 28,6 0,5 40 47 62 188 60 180 0,56 

2 29,9 0,6 63 70 93 280 60 195 0,80 

0 35,8 0,3 0,5 2 2 8 50 175 0,44 
25 1" 1 37,1 0,5 25 38 50 152 70 190 0,74 

2 38,4 0,6 40 55 73 220 70 210 1,04 

0 43,8 0,3 0,5 1,6 2 6,4 70 185 0,59 
32 1 1/4" 1 45,0 0,6 25 34 45 136 90 200 1,04 

2 46,2 0,8 40 48 64 192 90 220 1,49 

0 50,8 0,4 0,5 1 1 4 90 220 0,69 
40 1 1/2" 1 53,3 0,8 25 30 40 120 120 240 1,32 

2 55,8 1,0 40 41 54 164 120 270 2,09 
0 65,8 0,4 0,5 0,63 0,8 2,52 110 270 1,05 

50 2" 1 67,9 0,8 25 25 33 100 150 290 1,99 
2 70,0 1,0 25 36 48 144 150 340 2,93 

0 80,8 0,4 0,5 0,63 0,8 2,52 130 310 1,95 
65** 2 1/2" 1 83,0 0,8 16 21 28 84 190 340 3,15 

2 85,2 1,0 25 30 40 120 190 400 4,35 

0 95,8 0,4 0,5 0,5 0,6 2 155 360 2,4 
80** 3" 1 98,1 0,8 16 19 25 76 205 395 3,63 

2 101,1 1,0 25 27 36 108 205 440 4,31 

0 125,4 0,5 - 0,3 0,4 1,2 185 440 3,15 
100** 4" 1 127,4 1,0 10 14 18 56 225 485 5,05 

2 129,4 1,2 16 20 26 80 225 550 6,95 

0 151,9 0,6 - 0,2 0,2 0,8 290 600 4,80 
125** 5" 1 154,3 1,2 10 10 13 40 400 650 7,60 

2 156,8 1,4 10 14 18 56 400 720 10,40 

0 173,7 0,7 - 0,16 0,2 0,64 400 750 7,00 
150** 6" 1 176,2 1,2 6 8 10 32 550 815 10,00 

2 178,7 1,4 10 12 16 48 550 900 13,00 

vlnovcová hadica typ HF 

Materiálové prevedenie:

Pracovná teplota:

Použitie:

Konštrukcia hadice:

od -196°C max. +600°C 

* pozrite si, prosím, tabuľku odolnosti v prílohe.
** na vyžiadanie 
 iné menovité priemery, iné materiály a špeciálne prevedenia sú k dispozícii na požiadanie

Tento katalógový list slúži len na informačné účely a neobsahuje žiadne záruky 
týkajúce sa presnosti, aktuálnosti, úplnosti alebo dostupnosti inzerovaných produktov. 
Spoločnosť IBK Wiesehahn GmbH si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo 
aktualizovať tento katalógový list. Zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame 
škody, nároky na náhradu škody alebo následné škody akéhokoľvek druhu a z 
akéhokoľvek právneho dôvodu vyplývajúce z použitia informácií obsiahnutých v tomto 
bezpečnostnom liste je vylúčená, v rozsahu povolenom zákonom.

PTK Tech spol. s r.o.
Matúškovská cesta  885/12
924 01 Galanta
www.ptktech.eu

( +421 911 147 575

( +421 903 447 575
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oceľ DIN 1.4404 

Anwendung: 
vhodné pre vyššie tlakové zaťaženie, pre vysoké 
tlaky na vedenie pary, vody, olejov, tlakového 
vzduchu a kyslíka 
na prepravu agresívnych médií*

celokovová hadica z rúrky zvarenej na tupo, 
ťažké prevedenie 
prevedenie bez, s jedným alebo dvoma opletmi
výroba podľa DIN EN ISO 10380 

Werkstoff: 
Hadica:  1.4404 
Oplet:  1.4301  

  
Temperatur: 
od -196°C max. +600°C 

Ø ID   oplet Ø OD tlak (bar) polomer ohybu hmotnosť 

mm Zoll počet mm 
TOL 
+ / - 

PN 
pracovný tlak 

  SF 4  SF 3 
deštrukčný

tlak statický dynam. kg / m 

0 10,2 

0,1 

50 50 66 200 15 
60 

0,12 
6 1/8" 1 11,6 150 200 266 800 25 0,30 

2 13,0 250 250 333 1000 40 0,42 

0 12,8 25 30 40 120 16 
124 

0,15 
8 1/4" 1 14,5 150 200 266 800 32 0,32 

2 16,1 250 250 333 1000 50 0,48 

0 16,0 25 30 40 120 18 
130 

0,17 
10 3/8“ 1 16,9 150 150 200 600 38 0,34 

2 18,5 150 200 266 800 60 0,52 

0 17,0 

0,2 

25 30 40 120 20 
140 

0,20 
12 1/2" 1 18,7 100 100 133 400 45 0,38 

2 20,3 150 200 266 800 70 0,56 
0 21,8 20 20 26 80 28 

160 
0,28 

16 5/8" 1 23,8 150 150 200 600 58 0,57 
2 25,8 150 200 266 800 90 0,86 
0 26,6 6 6 8 24 32 

170 
0,43 

20 3/4" 1 28,6 65 65 86 260 70 0,67 
2 30,6 100 100 133 400 70 1,00 

0 32,3 6 6 8 24 40 
190 

0,54 
25 1“ 1 34,3 50 50 66 200 85 0,93 

2 36,3 100 100 133 400 85 1,33 

0 41,1 

0,3 

4 4 5 16 50 
260 

0,69 
32 1 1/4" 1 43,0 65 65 86 260 105 1,18 

2 45,2 65 90 120 360 105 1,70 

0 49,6 2,5 2,5 3 10 60 
300 

1,10 
40 1 1/2" 1 52,0 40 40 53 160 130 1,65 

2 54,2 65 65 86 260 130 2,24 

0 60,5 2,5 2,5 3 10 70 
320 

1,42 
50 2“ 1 62,4 50 50 66 200 160 2,25 

2 65,5 65 65 86 260 160 2,98 

0 80,6 0,5 0,5 0,5 2 115 
460 

2,08 
65** 2 1/2" 1 83,5 25 25 33 100 200 3,29 

2 86,6 50 50 66 200 200 4,50 
0 97,8 0,5 0,5 0,5 2 130 

660 
2,45 

80** 3“ 1 100,2 16 16 21 64 240 3,72 
2 103,3 25 25 33 100 240 4,91 

0 119,8 
0,5 

0,5 0,5 0,5 2 160 
750 

3,36 
100** 4“ 1 122,5 10 10 13 40 290 5,07 

2 125,6 16 16 21 64 290 6,78 

Alternatívy (opcie):

DVGW-prebierka CE-
značenie podľa
smernice o tlakových 
nádobách PED
2014/68/EU  
podľa DIN 2827         
s vonkajšou ochran-
nou vinutou hadicou 
alebo špirálou           
s vnútornou ochran-
nou vinutou hadicou 
alebo vnútorným 
ochranným opletom
s prírubovým 
spätným ventilom 
s PTFE vnútorným
inlinerom      
špeciálne prevede-
nia podľa želania 
zákazníka 

_____________________ 

SF- bezpečnostný faktor  

Tento bezpečnostný fak- 
tor zodpovedá normám   
DIN a EN. 
V tabuľke uvedené
prevádzkové parametre 
sa vzťahujú na teplotu 
okolia +20°C.  

Pozor ! Do úvahy treba 
brať aj redukčný faktor 
teplota - tlak. 

vlnovcová hadica typ HDA 

Použitie:

Konštrukcia hadice:
Materiálové prevedenie:

Pracovná teplota:

* pozrite si, prosím, tabuľku odolnosti v prílohe.
  iné menovité priemery, iné materiály a špeciálne prevedenia sú k dispozícii na požiadanie

Tento katalógový list slúži len na informačné účely a neobsahuje žiadne záruky 
týkajúce sa presnosti, aktuálnosti, úplnosti alebo dostupnosti inzerovaných produktov. 
Spoločnosť IBK Wiesehahn GmbH si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo 
aktualizovať tento katalógový list. Zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame 
škody, nároky na náhradu škody alebo následné škody akéhokoľvek druhu a z 
akéhokoľvek právneho dôvodu vyplývajúce z použitia informácií obsiahnutých v tomto 
bezpečnostnom liste je vylúčená, v rozsahu povolenom zákonom.
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Duplikátorové hadicové vedenia

Duplikátorové hadicové vedenie pozostáva z dvoch do seba zapadajúcich vlnovcových hadíc z 
nehrdzavejúcej ocele, pričom vnútorná zvyčajne vedie médium, zatiaľ čo vonkajšia obsahuje 
vykurovacie alebo chladiace médium.

Použitie duplikátorových vedení sa zvyčajne vyžaduje tam, kde je potrebná dodatočná izolácia alebo 
tam, kde je na prepravu viskóznych médií potrebná minimálna teplota.

Keďže duplikátorové vedenie musí byť vo väčšine prípadov aj flexibilné, namiesto trubiek sa 
používajú vlnovcové hadice z nehrdzavejúcej ocele. Vďaka svojim vynikajúcim technickým 
vlastnostiam (odolnosť voči vysokým teplotám, odolnosť voči korózii) je vlnovcová hadica z 
nehrdzavejúcej ocele typu HF ideálna na výrobu duplikátorových hadicových vedení.           
Pripojovacie armatúry je možné prispôsobiť.

Duplikátorové hadice sa používajú najmä ako:
· vykurovacie hadice – v chemickom a stavebnom priemysle na prepravu viskóznych alebo teplotne

citlivých kvapalín.
· chladiace hadice – v konštrukcii kompresorov a motorov na chladenie vzduchu a výfukových plynov.

Vlnovcové hadice - duplikátorové hadice

Vlnovcové hadice z nehrdzavejúcej ocele s rýchlospojkami podľa DIN EN 14420-7 (DIN 2828)

Keďže výhody vlnovcových hadíc z nehrdzavejúcej ocele s rýchlospojkami IBK, ako spojovacími 
armatúrami, sú veľmi rozmanité, uvedieme len tie najdôležitejšie:

S rýchlospojkami sa ľahko manipuluje, čo znamená, že spojenie alebo rozpojenie hadice je 
jednoduché, bez potreby krútenia hadice.
Rýchlospojky IBK sú plne zameniteľné s podobnými systémami (MIL A-A-59326 alebo MIL C-27487).
Rýchlospojky IBK sú vhodné pre prevádzkové teploty od -40 do +200 °C a v závislosti od menovitého 
priemeru sa dajú bezpečne používať pri maximálnom prevádzkovom tlaku medzi 7 a 20 barmi.
Rýchlospojky IBK je možné zabezpečiť proti náhodnému otvoreniu.
Rýchlospojky IBK sú určené pre najnáročnejšie aplikácie, a preto sú mimoriadne odolné.
Rýchlospojky IBK sú dostupné v rôznych modofikáciach.
Rýchlospojky IBK zostávajú úplne tesné aj po dlhodobom a náročnom používaní.
Rýchlospojky IBK sú dostupné v mosadznom aj nehrdzavejúcom prevedení.

Vlnovcové hadice s pákovými rýchlospojkami typu CAMLOCK

Keďže požiadavky chemického priemyslu sú čoraz náročnejšie a rozmanitejšie, a chemická odolnosť materiálov z nehrdzavejúcej 
ocele často už nie je dostatočná, PTFE potrubia nadobúdajú čoraz väčší význam. Vlnovcová hadica z nehrdzavejúcej ocele sa 
osvedčila ako plášť, ktorý zároveň chráni PTFE pred vonkajším mechanickým namáhaním a zalomením. Aby sa zabezpečilo, že 
prúdiace médium neprichádza do kontaktu s hadicou a prípojkami, PTFE výstelka je na koncoch prírubová. Možné je aj prevedenie 
duplikátorovej hadice s PTFE inlinerom (výstielkou). Obmedzujúce môžu byť zvýšené polomery ohybu.

Vlnovcové hadice s PTFE inlinerom
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Ochranná hadica (tepelná ochrana) 

Typ Palladium Typ Palladium Plus 

Beseibung: 
teplotne ochranná hadica vhodná do prostredí, kde môže 
dôjsť ku krátkodobému kontaktu s plameňmi
použitie v oceliarskom, sklárskom a keramickom priemysle
používa sa ako ochranná hadica hadicových vedení

Beschreibung: 

Einlagen: 
silikátová tkanina, odolná voči krátkodobému kontaktu s 
plameňmi do +1 000 °C, olejom a tukom, organickým kyselinám 
a tekutým kovom

od – 30°C do + 80°C 

Toleranzen 
DIN 7715-T4 

  iné menovité priemery a prevedenia sú k dispozícii na požiadanie. Obrázky sa môžu líšiť od originálu.

Ø ID hrúbka steny Ø OD teoretická hmotnosť max. dĺžka 

(mm) (mm) (mm) (kg / m) (m) 

Palladium / Plus Palladium Plus Palladium Plus Palladium Plus Palladium Plus 

18 2,5 2,5 23,0 23,0 0,27 0,27 40 40 
25 2,5 2,5 30,0 30,0 0,37 0,37 40 40 
35 2,5 2,5 40,0 40,0 0,50 0,50 40 40 
40 2,5 2,5 45,0 45,0 0,57 0,57 40 40 
45 2,5 2,5 50,0 50,0 0,63 0,63 40 40 
50 2,5 2,5 55,0 55,0 0,70 0,70 40 40 
55 2,5 2,5 60,0 60,0 0,77 0,77 40 40 
60 2,5 2,5 65,0 65,0 0,83 0,83 40 40 
65 2,5 2,5 70,0 70,0 0,90 0,90 40 40 
70 2,5 2,5 75,0 75,0 0,96 0,96 40 40 
75 2,5 2,5 80,0 80,0 1,03 1,03 40 40 
80 2,5 2,5 85,0 85,0 1,10 1,10 40 40 
90 2,5 2,5 95,0 95,0 1,23 1,23 40 40 
100 2,5 2,5 105,0 105,0 1,37 1,37 40 40 
105 2,5 2,5 110,0 110,0 1,43 1,43 40 40 
133 3,0 3,0 136,0 136,0 2,13 2,13 20 20 
140 3,0 3,0 146,0 146,0 2,24 2,24 20 20 
150 3,0 3,0 156,0 156,0 2,39 2,39 20 20 
160 3,0 3,0 166,0 166,0 2,54 2,54 20 20 
180 3,0 3,0 186,0 186,0 2,85 2,85 20 20 

Technický popis:

Výstuž:

Teplotná odolnosť:

Technický popis:

Výstuž:

Teplotná odolnosť:

teplotne ochranná hadica vhodná do prostredí, kde môže 
dôjsť ku krátkodobému kontaktu s plameňmi
použitie v oceliarskom, sklárskom a keramickom priemysle
používa sa ako ochranná hadica hadicových vedení

Duša / povrch:
CR (chloroprén), čierny, vodivý (R < 106 Ω), hladký zvnútra, 
zvonku s látkovým vzorom, odolný voči starnutiu, 
samozhášavý

Tolerancia
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CR (chloroprén), čierny, vodivý (R < 106 Ω), hladký zvnútra,
 zvonku s látkovým vzorom, odolný voči starnutiu, 
samozhášavý

Duša / povrch:

zavulkanizované kordy zo sklených vlákien, odolné voči 
krátkodobému kontaktu s plameňmi do +550 °C

od – 30°C do + 80°C 



sklenené vlákna silikon 

Beschreibung: 
sklolaminátová hadica ako tepelná ochrana do cca + 550 °C
Používa sa okrem iného ako tepelná ochrana hadicových 
vedení. Vyznačuje sa vysokou tepelnou odolnosťou a 
vynikajúcimi izolačnými vlastnosťami.

Material: 
sklolaminátová hadica je upletená z textúrovanej priadze 

priemer vlákna ≥ 6 μm 
hustota: 2,6 g/cm³, pevnosť v ťahu: 3400 – 3700 N/mm²

Material Eigenschaften: 
odolný voči hnilobe, nenapučiavajúci, odolný voči teplu a 
chladu, dobrá chemická odolnosť, nie je karcinogénny 

Temperaturbeständigkeit: 
do ca. + 550°C 

Alternativen: 

s keramickými vláknami do teploty + 1000°C Gaj 
s možnosťou dodatočného povrstvenia 
 zvýšená stabilita vlákien a odolnosť voči oteru 

Beschreibung: 
ochranná hadica zo sklenených vlákien so silikónovým 
povlakom pre prostredia, kde môže dôjsť ku krátkodobému 
kontaktu s plameňmi a horúcimi kvapalinami
počas používania je zaručená dobrá redukcia tepla
používa sa v oceliarskom, sklárskom a keramickom priemysle
používa sa okrem iného ako tepelná ochrana hadicových 
vedení. V prípade kontaktu s plameňmi sa silikón premení na 
pevnú škrupinu a vytvorí ochranný ohňovzdorný materiál SiO2.
pri kontakte s horúcimi tekutinami sa tvoria guľôčky

Seele: 
pletená priadza z E-skla (čiastočne impregnovaná)

Decke: 
silikónový kaučuk z oxidu železa, červený, vysoká odolnosť 
voči olejom, bez halogénov, dobrá odolnosť voči 
krátkodobému plameňu, dobrá odolnosť voči malému 
množstvu tekutého kovu, hliníka, skla atď. 

Temperaturbeständigkeit: 
trvalá teplota od –55 °C do +260 °C
pri sálavom teple, kontaktu a plameňom do + 800 °C po dobu 
max. 20 minút podľa DIN4102/2
kontakt s tekutým kovom do +1640°C po dobu 15-30 sekúnd.

 Iné menovité priemery a prevedenia sú k dispozícii na požiadanie. Obrázky sa môžu líšiť od originálu.

Ø ID hrúbka steny Ø OD 
teoretická 

hmotnosť 
max. dĺžka 

(mm) (mm) (mm) (kg / m) (m) 

laminát 

6 6 

1,
0 

– 
5,

0
 

2,5 

p
o

d
ľa

 
h
rú

b
ky

 s
te

n
y 

11 0,12 0,11 

n
a
 v

yž
ia

d
a
n
ie

 

30 
10 10 2,5 15 0,04 0,14 30 
12 13 2,5 18 0,06 0,17 30 
15 16 3,0 22 0,07 0,22 30 
20 19 3,0 25 0,08 0,25 30 
25 25 3,0 31 0,11 0,30 30 
29 29 3,0 35 - 0,34 30 
30 32 3,0 38 0,15 0,36 30 
38 38 3,0 44 - 0,53 30 
41 40 3,0 47 0,18 0,53 30 
51 50 3,0 57 0,23 0,62 30 
57 57 3,0 63 - 0,71 30 
64 60 3,0 70 0,30 0,73 30 
70 70 3,0 76 - 0,82 30 
76 75 3,0 82 0,36 0,93 30 
83 80 3,0 89 0,44 1,14 30 
89 89 3,0 95 - 1,15 30 
95 95 3,0 100 - 1,17 30 
102 102 3,0 108 - 1,22 30 
114 114 3,0 120 - 1,65 30 
127 127 3,0 133 - 1,71 30 

Ochranná hadica (tepelná ochrana) 

Technický popis: Technický popis:

Materiál:

Vlastnosti materiálu:

Teplotná odolnosť:

Alternatívy:

Vnútro:

Teplotná odolnosť:

laminát laminát laminát laminát 

Tento katalógový list slúži len na informačné účely a neobsahuje žiadne záruky 
týkajúce sa presnosti, aktuálnosti, úplnosti alebo dostupnosti inzerovaných produktov. 
Spoločnosť IBK Wiesehahn GmbH si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo 
aktualizovať tento katalógový list. Zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame 
škody, nároky na náhradu škody alebo následné škody akéhokoľvek druhu a z 
akéhokoľvek právneho dôvodu vyplývajúce z použitia informácií obsiahnutých v tomto 
bezpečnostnom liste je vylúčená, v rozsahu povolenom zákonom.
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s keramickými vláknami do teploty 1000°C aj
 možnosťou dodatočného povrstvenia
výšená stabilita vlákien a odolnosť voči oteru

s keramickými vláknami do teploty + 1000°C 
sklolaminát a keramické vlákna s dodatočným 
povrstvením 
 vyššia stabilita vlákien a odolnosť voči oteru 

Povrch:

silikon silikon silikon silikon silikon 

6 



Pripojovacie armatúry 
vlnovcové hadice 

typ materiál pripojenie 

E1 oceľ, liatina, 
nehrdzavejúca oceľ 

alebo bronz

skrutkový spoj s kužeľovou tesniacou plochou
a vnútorným rúrkovým závitom Whitworth podľa

EN 10226 (DIN 2999) BSPT (závit R)

E2 oceľ, liatina, 
nehrdzavejúca oceľ 

alebo bronz

skrutkový spoj s plochou tesniacou plochou a
vnútorným rúrkovým závitom Whitworth podľa

EN10226 (DIN 2999) BSPT (závit R)

E3 
oceľ alebo 

nehrdzavejúca 
oceľ 

skrutkový spoj s kužeľovou tesniacou plochou
a vnútorným rúrkovým závitom Whitworth

podľa DIN EN ISO 228-1 (DIN 259) závit G

E4 skrutkový spoj s kužeľovou tesniacou plochou a
vonkajším rúrkovým závitom Whitworth podľa

normy EN 10226 (DIN 2999) alebo DIN EN ISO
228-1 (DIN 259) závit R alebo G

E5 

tesniaci kužeľ 24° s O-krúžkom a prevlečnou
maticou podľa DIN 20078

E6 oceľ, mosadz 
alebo 

nehrdzavejúca 
oceľ 

prevlečná matica s rúrkovým závitom Whitworth a
kužeľovou tesniacou plochou 60° podľa DIN 3863

E7 
prevlečná matica s plochou tesniacou plochou 

a metrickým závitom

oceľ alebo 
nehrdzavejúca 

oceľ 

oceľ alebo 
nehrdzavejúca 

oceľ 

oceľ, mosadz
alebo

nehrdzavejúca
oceľ 

Tento katalógový list slúži len na informačné účely a neobsahuje žiadne záruky 
týkajúce sa presnosti, aktuálnosti, úplnosti alebo dostupnosti inzerovaných produktov. 
Spoločnosť IBK Wiesehahn GmbH si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo 
aktualizovať tento katalógový list. Zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame 
škody, nároky na náhradu škody alebo následné škody akéhokoľvek druhu a z 
akéhokoľvek právneho dôvodu vyplývajúce z použitia informácií obsiahnutých v tomto 
bezpečnostnom liste je vylúčená, v rozsahu povolenom zákonom.
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typ materiál pripojenie

E8 
presná rúrková objímka s rezným krúžkom podľa 
DIN 3861 a prevlečnou maticou (metrickou) podľa 

DIN 3870 

E9 oceľ, liatina, 
nehrdzavejúca oceľ 

alebo mosadz
šesťhranná vsuvka s kužeľovým závitom 

podľa EN 10226 (DIN 2999) typ R

E10 

šesťhranná vsuvka s valcovým závitom 
podľa DIN EN ISO 228-1 (typ G)

E11 
potrubná vsuvka s kužeľovým závitom 

podľa EN 10226 (DIN 2999) typ R

E12 
navarovacia krková príruba podľa DIN 2631 - 

DIN 2638, PN 6 - PN 160,
Alternatívne DIN EN 1092-1 Typ 11, ANSI, JIS 

E13 

otočná príruba s límcom podľa DIN 2641, PN 6 
alebo podľa DIN 2642, PN 10, 

alternatívne EN 1092-1 typ 02 a 33

E14 

otočná príruba s nákružkom podľa DIN 2642, 
PN 10 alebo DIN 2656, PN 40; 

alternatívne EN 1092-1 typ 02 a 33, ANSI, JIS

Pripojovacie armatúry 
vlnovcové hadice 

oceľ alebo 
nehrdzavejúca 

oceľ 

oceľ, liatina, 
nehrdzavejúca oceľ 

alebo mosadz

oceľ alebo 
nehrdzavejúca 

oceľ 

oceľ alebo 
nehrdzavejúca 

oceľ 

oceľ alebo 
nehrdzavejúca 

oceľ 

oceľ alebo 
nehrdzavejúca 

oceľ 

Tento katalógový list slúži len na informačné účely a neobsahuje žiadne záruky 
týkajúce sa presnosti, aktuálnosti, úplnosti alebo dostupnosti inzerovaných produktov. 
Spoločnosť IBK Wiesehahn GmbH si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo 
aktualizovať tento katalógový list. Zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame 
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typ materiál pripojenie 

E15 

otočná príruba s hrdlom podľa DIN 2673, 
PN 10, alternatívne EN 1092-1 typ 04 a 34, 

ANSI, JIS

E16 

navarovací nátrubok pre tvarovku
 s rezným krúžkom 

E17 

ISO-navarovací nátrubk 

E18 oceľ, 
nehrdzavejúca 

oceľ, mosadz alebo 
liatina 

šesťhranná objímka s rúrkovým závitom 
Whitworth podľa EN 10226 (DIN 2999) typ R

E19 
nehrdzavejúca oceľ 
alternatívne mosadz, 

hliník
 

rýchlospojka podľa EN 14420-7 (DIN 2828) 
s navarovacím koncom typu AW alebo 

alternatívne závitovým pripojením (samec)

E20 
rýchlospojka so závitom podľa EN 14420-7 
(DIN 2828) s navarovacím koncom typu DW 
alebo alternatívne so závitovým pripojením

Pripojovacie armatúry 
vlnovcové hadice 

oceľ alebo 
nehrdzavejúca 

oceľ 

oceľ alebo 
nehrdzavejúca 

oceľ 

oceľ alebo 
nehrdzavejúca 

oceľ 

nehrdzavejúca oceľ 
alternatívne mosadz, 

hliník 
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Redukčný koeficient 
vlnovcové hadice 

Obmedzujúce prevádzkové faktory

Teplotný koeficient 

Prípustné prevádzkové tlaky pre vlnovcové hadice z nehrdzavejúcej ocele uvedené

v našich technických listoch platia podľa normy EN ISO 10380 pri izbovej teplote (20 °C).

Hodnoty sa so zvyšujúcou sa teplotou znižujú, ako je uvedené v tabuľke 1.

Príklad výpočtu prípustného prevádzkového tlaku pri vyšších teplotách

Príklad 

Typ hadice STDA – z ocele 1.4404 – DN 20 – teplota +250°C. 

Prevádzkový tlak podľa EN ISO 10380 pri 20° C: 

 bez opletu         2,5 bar 

 s jedným opletom  40 bar 

 s dvoma opletmi  65 bar 

povolený prevádzkový tlak pri +250°C (1 oplet)       40 bar x 0,58 = 23,2 BAR 

povolený prevádzkový tlak pri +250°C (2 oplety)     65 bar x 0,58 = 37,7 BAR 

Taktiež sa uistite, že vami zvolené armatúry majú dostatočnú odolnosť voči tlaku. 

Tab. 1:  teplotný koeficient

Teplota
°C 

-200 
až +20 

20 50 100 150 200 250 300 350 400 500 600 

1.4404 1 1 0,90 0,73 0,67 0,61 0,58 0,53 0,51 0,50 0,47 

1.4571 1 1 0,92 0,80 0,76 0,72 0,68 0,64 0,62 0,60 0,58 

prípustný prevádzkový 
tlak  

=  pracovný tlak  x    teplotný koeficient       
(viď katalógový list hadice)  (viď tabuľka 1) 
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Polomer ohybu 
vlnovcové hadice 

Polomer ohybu  

Dodržanie polomeru ohybu je dôležité pre dlhú životnosť hadice. Pozrite si hodnoty v

technických listoch. 

Statický polomer ohybu: 

Najmenší polomer ohybu pre pevné hadicové

vedenie. 

Dynamický polomer ohybu: 

Najmenší polomer ohybu pre flexibilné

hadicové vedenie. 

Ak je to možné, navrhnite hadicu s väčším

polomerom ohybu, než je najmenší možný

polomer. Tým sa predĺži jej životnosť.

Pri výpočte dĺžky hadice a polomeru ohybu sa 

uistite, že za armatúrou je zahrnutý rovný úsek. 

Hadicu nikdy neohýbajte priamo za armatúrou. 

Počítajte s rovným úsekom aspoň 2 – 3-násobku 

menovitého priemeru. 

Ak to montážna situácia umožňuje, odporúčame použiť 90° koleno, aby sa 

zabránilo prílišnému ohnutiu hadice.

priemer hadice

polomer ohybu
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Montážne doporučenia 
vlnovcové hadice 

oblasť použitia správne nesprávne 

Pri nesprávnom ťahu na koncoch hadice 
vzniká torzné napätie, ktorému sa dá vyhnúť 
rovnomerným uložením.

Nadmernému ohybovému namáhaniu by 
sa malo zabrániť použitím kladky alebo 
hadicového sedla.

Ak je hadica príliš krátka, na koncoch sa 
zalomí. Aby ste tomu predišli, naplánujte si 
rovný úsek s aspoň 2-3-násobkom priemeru 
(pozri obrázok).

Zalomeniu hadicového vedenia sa zabráni 
inštaláciou 90° kolien. 

Hadicová zostava sa nesmie inštalovať s 
stranovo presadeným pripojením, pretože by 
to viedlo k škodlivému torznému namáhaniu. 
Tomu sa dá vyhnúť jej inštaláciou v 
rovnobežnej rovine. 

2 
– 

3 
x 

D
N
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oblasť použitia správne nesprávne 

Ohybovému namáhaniu a nadmernému 
priehybu bezprostredne za pripojovacími 
armatúrami by sa malo zabrániť použitím 
potrubných kolien a ich inštaláciou do tvaru U. 

Hadicové vedenie nesmie byť na koncoch 
ohnuté alebo zalomené; aby sa tomu 
zabránilo, malo by sa hadicové vedenie
presmerovať pomocou kolienok.

Axiálny pohyb hadice je neprípustný,
axiálnym pohybom by sa malo zabrániť 
inštaláciou do zvislej polohy. 

Aby sa predišlo torznému namáhaniu, 
hadicové vedenie sa počas pohybu nesmie 
krútiť; preto je dôležité, aby hadicové
vedenie eliminovalo pohyby iba v rovine 
ohybu.

Pohyby vo viacerých smeroch nedokáže 
eliminovať jedna hadica, je potrebné vytvoriť 
zostavu z viacerých hadíc spojených 
potrubnými kolenami. Hadice nedokážu 
absorbovať axiálne vibrácie.

Montážne doporučenia 
vlnovcové hadice 
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Návod na obsluhu 
podľa smernice o tlakových nádobách PED 2014/68/EG príloha I 

IBK Wiesehahn GmbH, Raiffeisenstr. 5, D-46244 Bottrop 
PTK TECH spol. s r.o., Veterná 8760/43, 917 01 Trnava

1. Všeobecné 

Tento návod na obsluhu platí výlučne pre potrubné prvky dodávané spoločnosťou PTK TECH. 
Nedodržanie návodu na obsluhu alebo nesprávna manipulácia ruší platnosť našej záruky. 

2. Montáž/skladovanie 

Hadicové flexibilné vedenie sa musí prepravovať a skladovať tak, aby sa vylúčilo jeho poškodenie 
alebo znehodnotenie. Hadice sa musia skladovať na suchom mieste. Hadicové potrubné vedenia sa 
smie inštalovať iba pomocou vhodného náradia, pričom sa zabezpečí trvalá tesnosť a hadice sa 
nesmú zalomiť ani skrútiť. Inštaláciu smie vykonávať iba kvalifikovaný personál. Pri použití tesnení 
je nevyhnutné zabezpečiť ich odolnosť voči médiu. Skrutkové spoje a armatúry musia byť utiahnuté 
príslušným krútiacim momentom. V prípade potreby musí byť flexibilný potrubný prvok vybavený 
bezpečnostnými armatúrami na ochranu pred neprípustnými prevádzkovými parametrami (tlak, 
teplota). Hadicové flexibilné vedenia smú byť použité len pre prevádzkové parametre, na ktoré boli 
navrhnuté.

3. Uvedenie do prevádzky 

Pred prvým použitím musia byť všetky obaly a uzávery vhodným spôsobom odstránené. Uistite sa, 
že tesniace plochy a závity na spojoch nie sú poškodené. Okrem toho musia byť vykonané všetky 
požadované kontroly (napr. akceptačné skúšky). Pri prevádzke s médiami s teplotami presahujúcimi 
60 °C musí byť hadica chránená pred dotykom. 

4. Prevádzka/použitie 

Flexibilné hadicové vedenie sa smie prevádzkovať iba s prevádzkovými údajmi uvedenými vo 
vyhlásení o zhode a v objednávke. Ak sa zmenia prevádzkové parametre, musia sa vykonať všetky 
potrebné skúšky, aby sa zabezpečila vhodnosť potrubia pre stanovené požiadavky. Výrobca ani 
dodávateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za žiadne okolnosti a podmienky, ktoré by mohli ovplyvniť 
tvar a konštrukciu, ani za nesprávne použitie.

5. Údržba 

Zákonom predpísané intervaly údržby a pravidelné kontroly sa musia dodržiavať v súlade s národnými 
zákonmi a predpismi. Za načasovanie výmeny flexibilného hadicového vedenia zodpovedá 
prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby bola neustále zaručená funkčnosť a 
bezpečnosť potrubia.
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