
Redukčný koeficient 
vlnovcové hadice 

Obmedzujúce prevádzkové faktory

Teplotný koeficient 

Prípustné prevádzkové tlaky pre vlnovcové hadice z nehrdzavejúcej ocele uvedené

v našich technických listoch platia podľa normy EN ISO 10380 pri izbovej teplote (20 °C).

Hodnoty sa so zvyšujúcou sa teplotou znižujú, ako je uvedené v tabuľke 1.

Príklad výpočtu prípustného prevádzkového tlaku pri vyšších teplotách

Príklad 

Typ hadice STDA – z ocele 1.4404 – DN 20 – teplota +250°C. 

Prevádzkový tlak podľa EN ISO 10380 pri 20° C: 

 bez opletu         2,5 bar 

 s jedným opletom  40 bar 

 s dvoma opletmi  65 bar 

povolený prevádzkový tlak pri +250°C (1 oplet)       40 bar x 0,58 = 23,2 BAR 

povolený prevádzkový tlak pri +250°C (2 oplety)     65 bar x 0,58 = 37,7 BAR 

Taktiež sa uistite, že vami zvolené armatúry majú dostatočnú odolnosť voči tlaku. 

Tab. 1:  teplotný koeficient

Teplota
°C 

-200 
až +20 

20 50 100 150 200 250 300 350 400 500 600 

1.4404 1 1 0,90 0,73 0,67 0,61 0,58 0,53 0,51 0,50 0,47 

1.4571 1 1 0,92 0,80 0,76 0,72 0,68 0,64 0,62 0,60 0,58 

prípustný prevádzkový 
tlak  

=  pracovný tlak  x    teplotný koeficient       
(viď katalógový list hadice)  (viď tabuľka 1) 

Tento katalógový list slúži len na informačné účely a neobsahuje žiadne záruky 
týkajúce sa presnosti, aktuálnosti, úplnosti alebo dostupnosti inzerovaných produktov. 
Spoločnosť IBK Wiesehahn GmbH si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo 
aktualizovať tento katalógový list. Zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame 
škody, nároky na náhradu škody alebo následné škody akéhokoľvek druhu a z 
akéhokoľvek právneho dôvodu vyplývajúce z použitia informácií obsiahnutých v tomto 
bezpečnostnom liste je vylúčená, v rozsahu povolenom zákonom.
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Polomer ohybu 
vlnovcové hadice 

Polomer ohybu  

Dodržanie polomeru ohybu je dôležité pre dlhú životnosť hadice. Pozrite si hodnoty v

technických listoch. 

Statický polomer ohybu: 

Najmenší polomer ohybu pre pevné hadicové

vedenie. 

Dynamický polomer ohybu: 

Najmenší polomer ohybu pre flexibilné

hadicové vedenie. 

Ak je to možné, navrhnite hadicu s väčším

polomerom ohybu, než je najmenší možný

polomer. Tým sa predĺži jej životnosť.

Pri výpočte dĺžky hadice a polomeru ohybu sa 

uistite, že za armatúrou je zahrnutý rovný úsek. 

Hadicu nikdy neohýbajte priamo za armatúrou. 

Počítajte s rovným úsekom aspoň 2 – 3-násobku 

menovitého priemeru. 

Ak to montážna situácia umožňuje, odporúčame použiť 90° koleno, aby sa 

zabránilo prílišnému ohnutiu hadice.

priemer hadice

polomer ohybu

Tento katalógový list slúži len na informačné účely a neobsahuje žiadne záruky 
týkajúce sa presnosti, aktuálnosti, úplnosti alebo dostupnosti inzerovaných produktov. 
Spoločnosť IBK Wiesehahn GmbH si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo 
aktualizovať tento katalógový list. Zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame 
škody, nároky na náhradu škody alebo následné škody akéhokoľvek druhu a z 
akéhokoľvek právneho dôvodu vyplývajúce z použitia informácií obsiahnutých v tomto 
bezpečnostnom liste je vylúčená, v rozsahu povolenom zákonom.
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