
oceľ DIN 1.4571 

Alternatívy (opcie):

CE-značenie podľa
smernice o tlakových 
nádobách PED
2014/68/EU         
podľa DIN 2827         
s vonkajšou ochran-
nou vinutou hadicou 
alebo špirálou 
s vnútornou ochran- 
nou vinutou hadicou 
alebo vnútorným 
ochranným opletom        
s prírubovým 
spätným ventilom 
s PTFE vnútorným
inlinerom        
špeciálne prevede-
nia podľa želania 
zákazníka 

____________________ 

SF- bezpečnostný faktor    

Tento bezpečnostný fak- 
tor zodpovedá normám   
DIN a EN. 
V tabuľke uvedené
prevádzkové parametre 
sa vzťahujú na teplotu 
okolia +20°C.  

Pozor ! Do úvahy treba 
brať aj redukčný faktor 
teplota - tlak. 

* pozrite si, prosím, tabuľku odolnosti v prílohe.
** na vyžiadanie 
 iné menovité priemery, iné materiály a špeciálne prevedenia sú k dispozícii na požiadanie

Ø ID   oplet Ø OD tlak (bar) polomer ohybu hmotnosť 

mm Zoll počet mm 
TOL 
+ / - PN 

 pracovný tlak 

  SF 4 SF 3 
deštrukčný

tlak statický dynam. kg / m 

0 14,8 0,3 16 16 21 64 25 150 0,09 
10 3/8" 1 16,0 0,4 63 75 100 300 32 160 0,22 

2 17,2 0,5 100 105 140 420 32 170 0,35 

0 19,8 0,3 10 12 16 48 30 200 0,12 

12 1/2" 1 21,4 0,5 40 45 60 180 45 210 0,31 
2 23,0 0,6 100 105 140 420 45 220 0,50 

0 22,9 0,3 6 7 9 28 35 210 0,16 
15 5/8" 1 24,2 0,5 63 65 86 260 50 230 0,35 

2 25,5 0,6 63 90 120 360 50 250 0,55 

0 27,2 0,3 2,5 5 6 20 35 220 0,23 
20 3/4" 1 28,5 0,5 40 47 62 188 50 240 0,47 

2 29,8 0,6 63 70 93 280 50 260 0,71 
0 35,5 0,3 2,5 4 5 16 45 230 0,32 

25 1" 1 36,8 0,5 25 38 50 152 60 250 0,62 
2 38,1 0,6 40 55 73 220 60 270 0,92 
0 43,5 0,3 2,5 3 4 12 60 250 0,42 

32 1 1/4" 1 44,7 0,6 25 34 45 136 80 265 0,87 
2 45,9 0,8 40 48 64 192 80 280 1,32 

0 50,6 0,3 0,5 2 2 8 80 290 0,49 
40 1 1/2" 1 53,1 0,6 25 30 40 120 110 310 1,19 

2 55,6 0,8 40 41 54 164 110 330 1,89 

0 65,6 0,4 0,5 1,5 2 6 100 330 0,76 
50 2" 1 67,7 0,8 25 25 33 100 140 355 1,72 

2 70,0 1,0 25 36 48 144 140 380 2,66 

0 80,6 0,4 0,5 1 1 4 120 380 1,29 
65** 2 1/2" 1 82,8 0,8 16 21 28 84 180 415 2,49 

2 85,0 1,0 25 30 40 120 180 450 3,69 

0 95,5 0,4 0,5 0,7 0,9 2,8 145 440 1,53 
80** 3" 1 97,8 0,8 16 19 25 76 200 475 2,93 

2 100,8 1,0 25 27 36 108 200 510 4,33 

0 124,8 0,5 0,5 0,5 0,6 2 175 530 2,12 
100** 4" 1 127,0 1,0 10 14 18 56 225 585 4,02 

2 129,0 1,2 16 20 26 80 225 630 5,92 
0 151,3 0,6 - 0,3 0,4 1,2 280 810 3,30 

125** 5" 1 153,7 1,2 10 10 13 40 425 850 6,10 
2 156,2 1,4 10 14 18 56 425 890 8,90 

0 173,0 0,7 - 0,2 0,2 0,8 380 1200 4,80 
150** 6" 1 175,5 1,2 6 8 10 32 525 1250 7,80 

2 178,0 1,4 10 12 16 48 525 1300 10,80 

vlnovcová hadica typ STD 

Anwendung: 
vhodné na prepravu kvapalných a plynných médií,
ako aj kyselín a zásad*                     
použiteľné na elimináciu pohybov, napr. pri uzáveroch
žíhacích a elektrických pecí                                        
na absorbovanie ľahkých vibrácií a zvukov 

Použitie:

celokovová hadica s prstencovou vlnou z trubky 
zvarenej na tupo                                      
prevedenie bez, s jedným alebo dvoma opletmi z 
nerezovej ocele                
výroba podľa DIN EN ISO 10380 

Konštrukcia hadice: Werkstoff: 
Hadica: 1.4571
Oplet: 1.4301  

Temperatur: 
od -196°C max. +600°C 

Materiálové prevedenie:

Pracovná teplota:

Tento katalógový list slúži len na informačné účely a neobsahuje žiadne záruky 
týkajúce sa presnosti, aktuálnosti, úplnosti alebo dostupnosti inzerovaných produktov. 
Spoločnosť IBK Wiesehahn GmbH si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo 
aktualizovať tento katalógový list. Zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame 
škody, nároky na náhradu škody alebo následné škody akéhokoľvek druhu a z 
akéhokoľvek právneho dôvodu vyplývajúce z použitia informácií obsiahnutých v tomto 
bezpečnostnom liste je vylúčená, v rozsahu povolenom zákonom.

PTK Tech spol. s r.o.
Matúškovská cesta  885/12
924 01 Galanta
www.ptktech.eu

( +421 911 147 575

( +421 903 447 575

* office@ptktech.eu
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